
LX8410  INSTRUKCJA  INSTALACJI

Produkujemy  zlewozmywaki  z  materiału  złożonego  zawierającego  
polimetakrylan  metylu  obciążony  80%  kryształami  granitu  i  rozpylonym  
kwarcem.  Szczególne  właściwości  tych  materiałów  sprawiają,  że  gotowy  
produkt  jest  niezwykle  odporny  na  wstrząsy,  zarysowania,  pęknięcia,  
czynniki  chemiczne,  ciepło  i  zabrudzenia.  Prawidłowe  i  właściwe  
użytkowanie  zapewnia  zlewowi  długą  żywotność  (patrz  ostatnia  strona,  
aby  uzyskać  porady  dotyczące  pielęgnacji  i  konserwacji  zlewu).  W  
procesie  produkcyjnym  wykorzystywane  są  najnowsze  osiągnięcia  
technologiczne.

Nasze  zlewozmywaki  są  wielokrotnie  testowane  w  trakcie  procesu  
produkcyjnego,  aby  zapewnić  zgodność  z  rygorystycznymi  normami  
jakości.  Zlewozmywaki  można  montować  na  praktycznie  każdym  blacie,  w  
tym  na  drewnie,  plastiku,  marmurze  itp.

Jeżeli  pod  blatem  zlewozmywaka  ma  zostać  zainstalowana  pralka  lub  
zmywarka,  należy  postępować  w  następujący  sposób:

•  Aby  zapobiec  przegrzaniu,  które  może  spowodować  odkształcenie  
zlewu,  wyreguluj  nóżki  pralki/zmywarkę,  aby  zapewnić  odpowiednią  
wentylację  między  urządzeniem  a  

zlewem.

•  Aby  ułatwić  cyrkulację  powietrza  i  chłodzenie,  zalecamy  wyposażenie  
podstawy  szafy  w  szczeliny  wentylacyjne.

PRAKTYCZNE  PORADY  DOTYCZĄCE  PIELĘGNACJI I  KONSERWACJA  
Z L E W O Z  M Y W A  K A  G R  A N I T O  W E G O

•  Unikaj  umieszczania  garnków,  patelni  i  innych  gorących  
przedmiotów  na  powierzchni  zlewu  o  temperaturze  przekraczającej  300–
572°F  (UWAGA! Dno  garnka  lub  patelni,  które  właśnie  wyjęto  z  palnika,  
może  osiągnąć  temperaturę  ponad  600°C).  Garnki,  patelnie  i  inne  
gorące  przedmioty  należy  umieszczać  na  odpowiednich  podstawkach  
(drewnianych,  gumowych  itp.). •  Unikaj  powodowania  nadmiernego  szoku  
termicznego  z  powodu  jednoczesnej  obecności  bardzo  gorących  i  
bardzo  zimnych  przedmiotów  na  zlewie.

•  Nie  używaj  zlewu  jako  powierzchni  do  krojenia:  raczej  użyj  deski  
do  krojenia  wykonanej  z  twardego  drewna  lub  polietylenu,  którą  można  
kupić  razem  ze  zlewem. Stosowanie  koszy  drucianych  lub  małych  
wanien  wykonanych  z  poliwęglanu  (które  można  dokupić  razem  ze 
zlewozmywakiem)  może  zmniejszyć  ryzyko  przypadkowego  uszkodzenia. 
•  Nie  używaj  ściernych  detergentów  ani  metalowych  czyścików  do  
czyszczenia  zlewu,  ponieważ  mogą  zarysować  powierzchnię,  czyniąc  ją  
podatną  na  plamy. •  Zlew  może  zostać  uszkodzony  przez  upuszczenie  
ciężkich  lub  spiczastych  przedmiotów  na  jego  powierzchnie.  •  Rysy  i  
odpryski  na  powierzchni  zlewu  można  usunąć  papierem  ściernym,  a  
następnie  warstwą  środka  polerującego.
•  OSTROŻNOŚĆ!  Nie  wlewaj  do  lub  na  zlew  alkoholu,  benzyny,  
kwasu  trichlorooctowego  ani  innych  rozpuszczalników,  ponieważ  mogą  
one  wejść  w  reakcję  ze  strukturą  chemiczną  materiału  kompozytowego  
i  uszkodzić  go  nie  do  naprawienia.
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POTRZEBNE  NARZĘDZIA  I  MATERIAŁY

1)  Włóż  sitko  do  otworu  od  góry,  a  następnie  umieść  odpływ  pod  otworem.

Części  odpływowe:

4-  Pieczęć

2)  Przymocuj  filtr  siatkowy  do  odpływu  za  pomocą  
dostarczonej  śruby.  Nie  przekręcaj.

1-koszyk

UWAGA:  Ryzyko  obrażeń  ciała.  Zlewozmywaki  kompozytowe  są  ciężkie.  Uzyskaj  pomoc  podczas  podnoszenia  lub  przenoszenia.

5-drenażowy

2-śruba

Upewnij  się,  że  używasz  odpowiednich  narzędzi  i  zawsze  noś  osobiste  środki  bezpieczeństwa  dla  swojej  ochrony.

3-filtry
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1  -  PRZYGOTUJ  SZAFKĘ  NA  ZLEW.

UWAGA:  sprawdź,  czy  konstrukcja  wsporcza  jest  
odpowiednia  dla  tego  typu  zlewu,  ponieważ  jego  
waga,  łącznie  z  wodą,  którą  może  zawierać,  może  
przekroczyć  150  funtów  (70  kg).  W  razie  potrzeby  
wzmocnij  konstrukcję  nośną.

UWAGA:  sprawdź,  czy  konstrukcja  wsporcza  jest  odpowiednia  dla  tego  typu  zlewu,  ponieważ  jego  waga,  łącznie  z  wodą,  którą  może  
pomieścić,  może  przekroczyć  70  kg.  W  razie  potrzeby  wzmocnij  konstrukcję  nośną.

Aby  utrzymać  ciężar  zlewu,  przygotuj  wewnętrzną  
półkę  wsporczą  lub  konstrukcję  wsporczą.

Zlewozmywaki  wiejskie  wymagają  niestandardowej  lub  spersonalizowanej  szafki.  Zalecamy,  aby  instalację  wykonywali  wyłącznie  
profesjonalni  i  doświadczeni  instalatorzy.  Ponieważ  wymagana  jest  instalacja  rzemieślnicza  na  zamówienie,  nie  jest  dostarczany  żaden  
wzór  wycięcia.  Zdecydowanie  zalecamy  dostarczenie  instalatorowi  właściwego  zlewu  przed  wyprodukowaniem  lub  modyfikacją  szafki.  
Aby  zmodyfikować  standardową  szafkę  tak,  aby  mogła  pomieścić  i  utrzymać  ciężar  zlewu  wiejskiego,  należy  wbudować  w  nią  wzmocnienie  
poprzez  wstawienie  wzmocnionej  powierzchni  nośnej.  Gdy  zlewozmywak  jest  ustawiony  na  konstrukcji  wsporczej,  upewnij  się,  że  góra  
zlewozmywaka  sięga  dna  blatu.

Przeczytaj  uważnie  te  specjalne  instrukcje,  które  dostarczą  wszystkich  informacji.

Wewnętrzna  półka  nośna  musi  
być  zamontowana  na  zadanej  
wysokości  (patrz  krok  4).

Wywierć  otwór  spustowy  w  półce  wsporczej,  biorąc  
pod  uwagę  obecność  rozdrabniacza  odpadów.  
Przygotuj  otwór  w  tylnej  części  na  rury  doprowadzające  
wodę.

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  sprawdzić,  czy  zlew  nie  jest  uszkodzony.

POD  MONTAŻEM
Instalacja  LX8410  jest  tylko
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Przed  wycięciem  otworu  w  blacie  wybierz  kierunek  zlewu.  Oba  fronty  mają  różną  szerokość  krawędzi  i  promień  fartucha,  aby  
pasowały  do  stylu  kuchni  (country  lub  modern).  Na  następnej  stronie  przedstawiono  miary  potrzebne  do  wycięcia  otworu  w  
blacie,  zgodnie  z  wybranym  kierunkiem.

Cechą  modelu  LX8410  jest  posiadanie  dwóch  różnych  frontów:  jeden  front  ma  „ostre”  rogi  o  promieniu  18  mm  i  krawędzi  35  
mm,  aby  dostosować  się  do  najbardziej  liniowych  i  rygorystycznych  kuchni,  w  nowoczesnych  i  współczesnych  środowiskach.  
Przeciwległy  front  ma  zaokrąglone  rogi  o  promieniu  40  mm  i  szerszą  krawędź  równą  60  mm.  Te  łagodniejsze  linie  są  idealną  
kombinacją  do  kuchni  wiejskich,  dla  tych  o  bardziej  klasycznym  lub  retro  designie.

ODWRACALNE  FRONTY  Z  RÓŻNYMI  RAMIONAMI:  ZAOKRĄGLONY  LUB  OSTRE.

2  -  DOCIĘCIE  FRONTU  SZAFY

Przytnij  przód  szafki,  przestrzegając  wymiarów  
pokazanych  na  rysunku

3  -  WYPOZIOM  I  ZAMONTUJ  ZLEWOZMYWAK

zlew  (240mm).

Przytnij  przód  szafki,  przestrzegając  
wymiarów  pokazanych  na  powyższym  obrazku.

Miara  „A”  musi  być  większa  niż  
wysokość
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WYMIARY  CIĘCIA  PRZEZNACZONE  DO  BLATY  O  
STANDARDOWEJ  GŁĘBOKOŚCI:  64,8  cm  (25  1/2”)

WYMIARY  CIĘCIA  PRZEZNACZONE  DO  BLATY  O  
STANDARDOWEJ  GŁĘBOKOŚCI:  64,8  cm  (25  1/2”)

4  -  WYCIĘCIE  I  ZAMONTUJ  BLAT

MONTAŻ  Z  40mm
KRAWĘDŹ  PRZEDNIA  (OKRĄGŁY) KRAWĘDŹ  PRZEDNIA  (OSTRE)

MONTAŻ  Z  32mm
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Nałóż  cienką  warstwę  szczeliwa  silikonowego  w  miejscu,  w  którym  zlew  styka  się  z  blatem  i  szafką.
Nadmiar  szczeliwa  należy  natychmiast  zetrzeć.

5  -  USZCZELNIĆ  ZLEWOZMYWAK  BLATEM

•  Codzienne  użytkowanie  spowoduje  nagromadzenie  się  kamienia,  zwłaszcza  na  dnie  zlewu,  którego  grubość  będzie  się  stopniowo  zwiększać.

•  Zwykłe  plamy  należy  natychmiast  usunąć.

•  Regularnie  czyść  zlew  za  pomocą  miękkiej  szmatki  z  ciepłą  wodą  i  płynnym  detergentem  proponowanym  przez  naszą  firmę  lub  podobnymi  
produktami.  Wyczyść  zlew  po  każdym  użyciu.

Ta  warstwa  nagromadzonego  wapna  jest  bardzo  porowata  i  łatwo  plami  się.  Obecność  plam  na  dnie  zlewu  można  przypisać  temu  nagromadzeniu.  
Należy  zapobiegać  tworzeniu  się  osadów  wapiennych,  usuwając  je  co  najmniej  dwa  razy  w  tygodniu.

•  Nie  należy  używać  proszków  i  kremów  czyszczących,  które  są  nawet  lekko  ścierne,  ani  chemicznie  agresywnych  detergentów.

•  Aby  usunąć  osad  wapienny  (który  jest  bardzo  widoczny  na  zlewozmywakach  o  ciemnym  kolorze),  zalecamy  następującą  procedurę:
-  Przykryj  dno  zlewu  roztworem  octu  i  wody  (lub  produktem  specjalnie  przeznaczonym  do  zwalczania  osadów  wapiennych)  i  odstaw  na  kilka  godzin.

•  Ścierające  środki  czyszczące  mogą  być  używane  tylko  w  wyjątkowych  okolicznościach,  np.  gdy  trzeba  usunąć  oparzenie  papierosa;  jednak  
produkty  te  należy  stosować  z  najwyższą  ostrożnością.

-  Następnie  energicznie  przetrzyj  spód  zlewu  sztywną  stroną  gąbki,  aż  wapno,  brud  i  plamy  zostaną  usunięte.

•  Ślady  spowodowane  przez  łatwo  plamiące  się  produkty  spożywcze  lub  płyny  (herbata,  kawa,  sok  owocowy  itp.)  należy  natychmiast  usuwać  bardzo  
gorącą  wodą  i  środkiem  czyszczącym.

-  Dokładnie  spłucz  wodą.

•  Plamy  specjalne,  takie  jak  plamy  z  tuszu  indyjskiego,  tuszu,  plamy  na  bazie  oleju  lub  farby  itp.,  należy  natychmiast  usunąć.  Jeśli  te  plamy  są  trudne  
do  usunięcia,  użyj  szmatki  zwilżonej  denaturatem.

•  W  przypadku  plam  organicznych,  które  są  szczególnie  trudne  do  usunięcia,  zaleca  się  napełnienie  zlewu  bardzo  rozcieńczonym  organicznym  
środkiem  czyszczącym,  takim  jak  wybielacz  i  pozostawienie  na  noc.  Następnego  ranka  spłucz  ciepłą  wodą  i  miękką  szmatką.

•  Linie  powstałe  w  wyniku  kontaktu  garnka  lub  widelca  z  powierzchnią  zlewu  należy  usunąć  szmatką  lub  gąbką  i  płynnym  detergentem.

JAK  CZYŚCIĆ  ZLEW?
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